
 
Protihluková opatření: uložení kolejového svršku plovoucí metodou (RHEDA 2000 s tlumením) 
 

• útlumu hluku dosaženo na dvou místech: 
o pružné upevnění kolejí s pryžovým tlumícím elementem  
o + použití bodového nebo plošného tlumení kolejového lože (pružné uložení kolejového lože) 

• použito: železniční most Trenčín, železniční tratě Norimberk-Ingolstadr (Německo), Taiwan, Zuid (Holandsko), Kolín 
nad Rýnem-Frankfurt, Kolín nad Rýnem -Bonn, trať sever-jih v Berlíně, S-Bahn v Mnichově, Soul-Busan (Korea) 

 

  
 
 
 
https://www.railone.com/fileadmin/daten/05-presse-medien/downloads/broschueren/en/Rheda2000_EN_2011_ebook.pdf 
https://www.slideshare.net/ihudhaif/kemal-gezmis-rail-one 

 

Příklady protihlukových opatření, jejichž kombinace může zajistit splnění hlukových limitů pro novou zátěž i bez vysokých stěn 

https://www.railone.com/fileadmin/daten/05-presse-medien/downloads/broschueren/en/Rheda2000_EN_2011_ebook.pdf
https://www.slideshare.net/ihudhaif/kemal-gezmis-rail-one


Protihluková opatření: obložení celých kolejnic a uložení pražců pod povrchem (RHEDA CITY/RX) 

 

 
 
• útlumu hluku dosaženo pružným upevněním kolejí s pryžovým tlumícím elementem, pružným uložením kolejového 

lože a jeho celkovým zapuštěním pod úroveň okolního terénu 
• použito: Berlín



opatření pro splnění hlukových limitů pro novou zátěž 
Protihluková opatření: uložení kolejového svršku plovoucí metodou (trojité pružení) 

• útlumu hluku dosaženo na čtyřech místech: 
o  pružné upevnění kolejí s pryžovým tlumícím elementem  
o + použití tlumení kolejového lože ve dvou úrovních 
o + případně použití protihlukových clon s hlukově-pohltivým povrchem 

• použito: Japonsko 

 
https://www.51m.co.uk/wp-content/uploads/2013/08/Factsheet-06-nov-2012-Viaducts-Bridges.pdf

https://www.51m.co.uk/wp-content/uploads/2013/08/Factsheet-06-nov-2012-Viaducts-Bridges.pdf


opatření pro splnění hlukových limitů pro novou zátěž 
Protihluková opatření: absorbéry REGUTEC 

 
 

• útlumu hluku dosaženo celoplošným obložením kolejnice pryžovou bokovnicí: 
 

 
 

 



opatření pro splnění hlukových limitů pro novou zátěž 
Protihluková opatření: absorbéry hluku Brens 

• použito: na 1. tranzitním koridoru v mezistaničním úseku Rudoltice - Třebovice v Čechách 
• kolej uložena v absobčním loži 

 

 
 
http://www.arr.sk/userfiles/file/konferencia%20doprava/B02_Jan%20Eisenreich.pdf 
https://www.zpsv.cz/ohl-group/ostatni-dokumenty/zpsv-brens.pdf 
 

 
 

 

http://www.arr.sk/userfiles/file/konferencia%20doprava/B02_Jan%20Eisenreich.pdf
https://www.zpsv.cz/ohl-group/ostatni-dokumenty/zpsv-brens.pdf


opatření pro splnění hlukových limitů pro novou zátěž 
Protihluková opatření: absorbéry hluku Brens 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

• použito: železniční trať Třebovice-Rudoltice 
 
https://www.zpsv.cz/Referencni_Stavba.aspx?lang=cz&t=Reference&stavba=941-absorbery-hluku-zeleznicni-trat-trebovice-rudoltice&fotogalerie=2014-rudoltice-
absorbery#!prettyPhoto[pp_gal]/4/ 
https://www.casopisstavebnictvi.cz/nizke-protihlukove-clony-pro-zeleznicni-a-tramvajove-trate_N5330 

https://www.zpsv.cz/Referencni_Stavba.aspx?lang=cz&t=Reference&stavba=941-absorbery-hluku-zeleznicni-trat-trebovice-rudoltice&fotogalerie=2014-rudoltice-absorbery%23!prettyPhoto%5Bpp_gal%5D/4/
https://www.zpsv.cz/Referencni_Stavba.aspx?lang=cz&t=Reference&stavba=941-absorbery-hluku-zeleznicni-trat-trebovice-rudoltice&fotogalerie=2014-rudoltice-absorbery%23!prettyPhoto%5Bpp_gal%5D/4/
https://www.casopisstavebnictvi.cz/nizke-protihlukove-clony-pro-zeleznicni-a-tramvajove-trate_N5330


opatření pro splnění hlukových limitů pro novou zátěž 
Protihluková opatření: absorbéry CORUS 

• útlumu hluku dosaženo bodovým obložením kolejnice pryžovými absorbéry 
• použito: Poděbrady 

 

  



opatření pro splnění hlukových limitů pro novou zátěž 
Protihluková opatření: absorbéry CORUS 

 
http://www.szdc.cz/soubory/konference-a-seminare/hluk-podebrady/pohled-zhotovitelu.pdf 

http://www.szdc.cz/soubory/konference-a-seminare/hluk-podebrady/pohled-zhotovitelu.pdf


opatření pro splnění hlukových limitů pro novou zátěž 
Protihluková opatření: absorbéry VOSSLOH 

 
 

 



opatření pro splnění hlukových limitů pro novou zátěž 
Protihluková opatření: pryžové podložky pod patu kolejnic 

 

 
 
http://www.regutec.cz/protihlukove-panely/oblozeni-kolejnic 
 

http://www.regutec.cz/protihlukove-panely/oblozeni-kolejnic


opatření pro splnění hlukových limitů pro novou zátěž 
Protihluková opatření: tlumící upevnění kolejnic 

 

 
 
http://public.rfx.cz/Lienert/Upevn%ECn%ED.pdf

. 

http://public.rfx.cz/Lienert/Upevn%ECn%ED.pdf


opatření pro splnění hlukových limitů pro novou zátěž 
Protihluková opatření: uložení kolejového svršku plovoucí metodou (dvojité pružení) + protihluk. clony 

• útlumu hluku dosaženo na třech místech: 
o pružné upevnění kolejí s pryžovým tlumícím elementem  
o + použití tlumení kolejového lože 
o + použití protihlukových clon s hlukově-pohltivým povrchem 

• v principu lze modifikovat i pro použití mimo viadukt 
• použito: Kowloon Canton Railway Corporation viaduct v Hong Kongu (floating slab track, absorptive noise barrier and 

under-walkway absorptive plenum) 

 
https://www.51m.co.uk/wp-content/uploads/2013/08/Factsheet-06-nov-2012-Viaducts-Bridges.pdf 

https://www.51m.co.uk/wp-content/uploads/2013/08/Factsheet-06-nov-2012-Viaducts-Bridges.pdf


opatření pro splnění hlukových limitů pro novou zátěž 
Protihluková opatření: nízké protihlukové clony 

• Parabolický tvar s ohniskem ve štěrkovém loži za 
hlavami pražce - opatřeno zvukově pohltivou 
vrstvou 

• Výška viditelné nadzemní části ca 0,7 m 
• Uložení na zhutněný vyrovnaný podsyp nebo 

zhutněný podkladní beton – lze snadno 
demontovat – vyndají se pryžové čepy a odtáhne 
se lanem na navijáku (při výměně železničního 
svršku, při záchranných akcích, neasistovaná 
evakuace cestujících z vlaku) 

• Vzdálenost 2,00 m od osy koleje – umístění na 
pozemku SŽDC 
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opatření pro splnění hlukových limitů pro novou zátěž 
Protihluková opatření: nízké protihlukové clony 

   
 

• použito: Tetčice u Brna (trať Brno – Zastávka u Brna – Jihlava) 
• použito: Prokopské údolí (Praha – Hlubočepy, na trati Praha – Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun) 
• 02/2018 – již byly schváleny technické podmínky dodací 
• je možné využít minimálně na straně železnice podél Dr. Janského, kde na jejich umístění je prostor 

 
https://www.casopisstavebnictvi.cz/nizke-protihlukove-clony-pro-zeleznicni-a-tramvajove-trate_N5330 
https://www.zpsv.cz/Produkt.aspx?lang=cz&cat=KP&sku=snizovani-hluku-vibraci&skup=prefabrikaty-pro-protihlukove-clony&prod=nizka-protihlukova-clona-silent 
https://www.zpsv.cz/Referencni_Stavba.aspx?lang=cz&t=Reference&stavba=827-zst-tetcice&fotogalerie=2014-npc-tetcice#!prettyPhoto[pp_gal]/1/ 
http://www.arr.sk/userfiles/file/konferencia%20doprava/B02_Jan%20Eisenreich.pdf
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https://www.casopisstavebnictvi.cz/nizke-protihlukove-clony-pro-zeleznicni-a-tramvajove-trate_N5330
https://www.zpsv.cz/Produkt.aspx?lang=cz&cat=KP&sku=snizovani-hluku-vibraci&skup=prefabrikaty-pro-protihlukove-clony&prod=nizka-protihlukova-clona-silent
https://www.zpsv.cz/Referencni_Stavba.aspx?lang=cz&t=Reference&stavba=827-zst-tetcice&fotogalerie=2014-npc-tetcice%23!prettyPhoto%5Bpp_gal%5D/1/
http://www.arr.sk/userfiles/file/konferencia%20doprava/B02_Jan%20Eisenreich.pdf


opatření pro splnění hlukových limitů pro novou zátěž 
Protihluková opatření: nízké protihlukové clony – jiné provedení 
 

• možné použití na dvojkolejné trati 
• nízká protihluková clona - výška viditelné nadzemní části ca 1,0 m 
• uložení na zhutněný vyrovnaný podsyp nebo zhutněný podkladní beton – lze snadno demontovat 
• opatřeno zvukově pohltivou vrstvou 
• použito: zastávka Moravská 
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opatření pro splnění hlukových limitů pro novou zátěž 
Protihluková opatření: protihlukové clony v kombinaci s absobčním povrchem tratě 

• použití: Trenčín 

 
https://www.youtube.com/watch?v=5ZWVdz6j4rY 
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Lze splnit hlukové limity bez vysokých protihlukových stěn? 
Zkušenost z Trenčína indikuje, že ano: 
„….ŽSR iniciovali merania hluku, ktoré sa mali uskutočniť vo vybraných úsekoch po ukončení modernizačných prác...... Z doterajších zistení meraní vyplýva, že obavy 
obyvateľov sa nenaplnili, železnica po modernizácii vykazuje nižšie namerané hodnoty, ako stanovuje norma hluku. Je to dané zmenou technológie výstavby 
modernizácie tratí, kde sa používajú bezstykové koľaje a pružné upevnenie koľajníc, čo má na intenzitu hluku výrazný vplyv.“ 
https://www.zsr.sk/pre-media/vyjadrenie-media/2018/april/modernizacia-trencin-meranie-hluku-hodzova-ul.html 

 
Informace o účinnosti protihlukových technologií indikují, že asi ano: 

• Účinnost - redukce hluku vlivem použití pružného upevnění kolejí – ca 2-4 dB 
• Účinnost - redukce hluku vlivem použití pružného uložení kolejového lože – ca 10 dB 
• Účinnost - redukce hluku vlivem použití nízkých protihlukových clon – ca 10 dB 
• Účinnost - redukce hluku vlivem použití absorbérů – ca 6 dB 

https://www.51m.co.uk/wp-content/uploads/2013/08/Factsheet-06-nov-2012-Viaducts-Bridges.pdf 
http://vlaky-hluk.fd.cvut.cz/data/prispevky/stavebnictvi-problematika_hluku.pdf 
http://www.arr.sk/userfiles/file/konferencia%20doprava/B02_Jan%20Eisenreich.pdf 

 
Podél moderních tratí s využitím systému Rheda jako S-Bahn v Mnichově a další protihlukové stěny nestojí: 
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https://www.zsr.sk/pre-media/vyjadrenie-media/2018/april/modernizacia-trencin-meranie-hluku-hodzova-ul.html
https://www.51m.co.uk/wp-content/uploads/2013/08/Factsheet-06-nov-2012-Viaducts-Bridges.pdf
http://vlaky-hluk.fd.cvut.cz/data/prispevky/stavebnictvi-problematika_hluku.pdf
http://www.arr.sk/userfiles/file/konferencia%20doprava/B02_Jan%20Eisenreich.pdf

